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1.0.)为规范工程造价计萤行为，统一园林绿化工程工程侄洁单的编制、项目设登和计萤规则，制定木规范。
1.0.2 木规范适用于园林绿化工程施工发承包计价活动中的工程登洁单编制和工程登计算。
1.0.3 园林发化工翟计量，应当按本舰范进行工稷量计算．
1.0.4 工程鱼洁单和工程鱼计绊等造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担．
1.0.5 园林绿化工程计价与计萤活动，除应遵守木规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定．




































·I·
 (
1
总则
)



2.0. J分部分项工程
分部工程是单位工程的组成部分，系按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干分部的工程：分项工程是分部工程的组成部分，系按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程．
2.0.2 措施项目
为完成工程项目施工，发生千该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环埮保护等方面的项目．
2.0.3 项目编码
分部分项工程和措施项目工程萤消单项目名称的阿拉伯数字标识。
2.0.4 项目特征
构成分部分项工程萤消单项目、措施项目自身价值的木质特征。
2.0.5 园林工程
在一定地域内运用工程及艺术的手段，通过改造地形、建造建筑（构筑）物、种植花草树木、铺设园路、设宜小品和水泵等途径创造而成的自然环境和游赏休息的设施。
2.0.6 绿化工程
树木、花卉、草坪、地被植物等的植物种植工程．
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3.0.J工程萤洁单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人或招标代理人编制。
3. 0. 2采用工程登渚单方式招标，工程呈渚单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责．
3.0.3 工程萤消单是工程萤洁单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算工程萤、支
付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一．
3.0.4 编制工程萤渚单应依据：
1 木规范：
2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法：
3 建设工程设计文件：
4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料：
5 招标文件及其补充通知、答疑纪要：
6 施工现场悄况、工程特点及常规施工方案：
7 其他相关资料．
3.0.5 工程侄计饵除依据本规范各项规定外，尚应依据以下文件：
I.经审定的施工设计图纸及其说明：
2. 经审定的施工组织设计或施工技术措施方案：
3. 经审定的其他有关技术经济文件．
3.0.6 本规范对现浇混凝土工程项目“工作内容“中包括楼板工程的内容，同时又在措施项目中单列了现浇沮凝土楼板工程项目。对此，由招标人根据工程实际恬况选用，若招标人在措施项目洁单中未编列现浇涅凝土筷板项目消单，即表示现浇混凝土筷板项目不单列，现浇混凝土工程项目的综合单价中应包括楼板工程费用．
3.0.7 预制泪凝土构件按成品构件编制项目，购登费应计入综合单价中。若采用现场预制，包括预制构件制作的所有费用，编制招标控制价时，可按各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的计价定额和造价伯息组价。
3.0.8 园林绿化工程（另有规定者除外）涉及到普通公共建筑物等工程的项目，按国家标准《房屋
建筑与装饰工程计萤规范》的相应项目执行，涉及到仿古建筑工程的项目，按国家标准《仿古建筑工程计侄规范》的相应项目执行：涉及到电气、给排水等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计鱼规范》的相应顶目执行：涉及到市政道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计萤规范》的相应项目执行。
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4. 0. 1分部分项工程堡渚单应包括项目编码、项目名称、项目特征｀计壅单位和工程壅．
4. 0. 2分部分项工程呈渚单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计呈单位和工程壅计莫规则进行编制。
4. 0. 3分部分项工程堡渚单的项目编码，应采用前十二位阿拉伯数字表示，一至九位应按附录的规定设置十至十二位应根据拟建工程的工程堡渚单项目名称设翌，同一招标工程的项目编鸥不得有重码．
4. 0. 4分部分项工程叟渚单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定．
4. 0. 5分部分项工程呈渚单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际子以
描述．
4. 0. 6分部分项工程呈渚单中所列工程呈应按附录中规定的工程呈计莫规则计算。
4. 0. 7分部分项工程呈渚单的计呈单位应按附录中规定的计呈单位确定。
4.0.8 本规范附录中有两个或两个以上计萤单位的，应结合拟建工程项目的实际恬况，选择其中一个确定．
4.0.9 工程计萤时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：
）   以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入：
2 以“m、m气矿、kg"为单位，应保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入：
3 以“株、丛、个、件、根、套、组”等为单位，应取整数．
4.0.10 编制工程豐洁单出现附录中未包括的项目，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案，省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。
补充项目的编码由本规范的代码05与B和三位阿拉伯数字组成，并应从05B001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。工程萤消单中需附有补充项目的名称、项目特征、计萤单位、工程萤计党规则、工程内容．
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5措施项目

5. 0. 1措施项目中列出了项目编码｀项目名称、项目特征、计堡单位、工程呈计苠规则的项目，编制工程堡渚单时，应按照本规范4的规定执行．
5.0.2措施项目仅列出项目编码、项目名称，未列出项目特征、计歪单位和工程萤计算规则的项目，
编制工程至消单时，应按木规范附录措施项目规定的项目编码、项目名称确定。
5.0.3措施项目应根据拟建工程的实际悄况列项，若出现本规范未列的项目．可根据工程实际恬况补充。编码规则按本规范第4.0.10条执行．

• 6.

. 5.

附录A绿化工程

人1  最地薹遭．工程虽治单项目设笠、项目特征描述的内容、计迳单位、工程虽计算规则应按表A. I的规定执行．

襄A.1 ．地萱暹（编码，仍“01)
项目编码

项目名称

项目特征
计垃
单位

工程虽计算规则

工作内容

0的101001


伐树


树干胸径




株




按数虽计红
1. 伐材
2. 废弃物运输
3. 场地沿理

050101002
挖树根（'JI!)

地径


）．挖树根
2. 废弃物运轴
3. 场地清理


050101003



砍挖港木丛及恨



丛画或蓬径


I.株
2畿'
）．以株计丑．按数兰计算
2.以平方米计虽．
按面积计算

）．灌木及根砍挖
2.废弃物运输
3.场地消理

050101004


砍挖竹及根


根盘亘径

1株
2.丛


按数虽计钉
1. 竹及根砍挖
2. 废弃物运输
3. 场地沿理

0的101005


砍挖芦苇及根


根盘丛径









戳，






按面积计算
1. 芦苇及根砍挖
2. 废弃物运输
3. 场地沿理

050101006


消除草皮


草皮种类


）．除草
2. 废弃物运输
3. 场地消理

0的101007

浒除地被馅物

植物种类


1. 消除棺物
2. 废弃物运输
3. 场地消理

0的101008


屋面浒理
l.屋而做法
2. 屋面窝度
3. 垂直运给方式


按设计图示尺寸以面积计箕

）．原屋面消扫
2. 废弃物运输
3. 场地消理



0的101009




种馅土回（换）填


I.回填土历要求
2. 取土运距
3. 回填厚度


1、戳'
2、株
1、以立方米计虽，按设计图示回埴面积乘以回埴厚度以体积计算
2、以株计虽，按设


)．土方挖、运
2. 回填
3. 找平、找坡
4. 废弃物运输




计图示数呈计算




I.回填土历要求





按设计图示尺寸以面积计纾

）．排地表水
2.土方挖、运

050101010

整理绿化用地
2.取土运距
3.回填厚度

l，l

3.耙细、过符
4.回填


4.找平找坡要求
5.弃湮运距


5. 找平、找坡
6. 拍实
7. 废弃物运输



.A.1（蟆）

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计丑
单位
	
工程泣计算规则
	
工作内容

	
	
	
）．回填土质要求
	
	







按设计图示尺寸以面积计算
	l.排地表水
2.土方挖、运

	05010101I
	绿地起坡造型
	2. 回填序度
3. 取土运距
4. 起坡商度
	
	
	3. 耙细、过筛
4. 回填
s.找平、找坡
6.废弃物运输

	
	
	）．找平层序度、砂浆种类、强度等级
2.防水层种类、做法
	
戳，
	
	l．抹找平层
2．防水层铺设

	
	
	3.排水层序度、材质
	
	
	3．排水层铺设

	0的101012
	屋顶花园基底处理
	4.过滤尼厅度、材质
	
	
	4．过滤层铺设

	
	
	5.回填轻质土序度、种类
	
	
	S．埴轻质土壤

	
	
	6. 屋面茹度
7. 垂五运输方式
8. 阻根层并度、材质、做法
	
	
	6. 阻根层铺设
7. 运给

	注· ＠整理绿化用地项目包含300mm以内回填土，乔度300mm以上回坟土，应按房屋注筑与装饰工程计虽规范相应项目编码列项．
＠绿地起坡造型，适用于松（拗）填．



儿2衄花木．工程虽浩单项目设世、项目特征描述的内容、计立单位、工程虽计算规剩应按表A.2的规定执行．

襄A.2蒙擅花木（编玛，仍“02)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽单位
	
工程泣计环规则
	
工作内容

	
	
	I.乔木种类
	
	
	

	05010'2001
	栽植乔木
	2.乔木胸径
	株
	
	

	
	
	3.养护期
	
	
	

	
05010'2002
	

栽植竹类
	I.竹种类
2.竹胸径或根盘丛径
3 养护期
	
I.株
2丛
	

按设计图示数虽计红
	

	
	
	I.棕涧种类
	
	
	

	05010'2003
	栽植棕桐类
	2.株窝或地径
	株
	
	

	
	
	3.养护期
	
	
	l.起挖

	

050JO-l004
	


栽扭灌木
	
I.湮木种类
2. 灌丛点或蓬径
3. 起挖方式
4. 养护期
	

1. 株
2. m2
	I.以株计虽．按设计图示
数泣计算
2.以平方米计呈．按设计图示尺寸以绿化水平投影
而积计打
	2. 运轮
3. 栽植
4. 养护

	
	
	
I.绿篱种类
	
	l．以米计足，按设计图示长
	

	
05010'2005
	
栽植绿贷
	2.赁玩
3.行数、蓬径或单位面
积株数
	
l.m
2.霉，
	度以延长米计算
2．以平方米计呈．按设计图
示尺寸以绿化水平投影面
	

	
	
	4.养护期
	
	积计算
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项目编码	项目名称	项目特征

I.棺物种类

计证单位


工程足计算规则	工作内容

I.以株计证，按设计图示

05010'2000	栽植彖缘植物	2.地径	l.株	数虽计算
3.养护期	2. m	2.以米计证，按设计图示
种悄长度以延长米计饵
l.苗木、花卉种类
050JO-l007	栽棺色带	2.株点或蓬径	m3	按设计图示尺寸以绿化
3.单位而积株数	水平投影面积计算
	4.养护期	）．起挖

l.花卉种类	l.株
05010'2008	栽植花卉	2、株荔或蓬径	（丛、
3.单位面积株数	缸）
	4.养护期	2. m'   1以株、丛、缸计址，按
设计图示数虽计算
2. 
运输
3. 栽植
4. 养护

I. 棺物种类	I.丛	2以平方米计虽，按设计
2. 株点或蓬径或芽数／	2缸	图示尺寸以水平投影面积
050JO-l009	栽扭水生1il物	株	计算
3. 单位而积株数	3.m'
4. 养护期



05010-lOJO


l.格物种类
垂亘墙体绿化种	2．生长年数或地（干）	1. m'


I.以平方米计虽，按设计图示尺寸以绿化水平投影
面积计算


1. 起挖
2. 运徐

枪	径	2..
3. 养护期

2以米计朵，按设计图示	3.栽植
4. 养护
种谄长度以延长米计芬



l.草本花卉种类
2.点度或蓬径	I.单体


1  以单体（处）计泣，按	）．起挖

05010'2011	花卉立体布翌	3.单位面积株数	2.处	设计图示数虽计疗	2.运输
2．以平方米计虽，按设计	3.栽植

4种祖形式	3. m'
5. 养护期

图示尺寸以面积计算	4.养护




I.草皮种类
0501位012	铺种草皮	2.铺种方式
	3.养护期	


I.基臣材料种类规格
1. 
起挖
2. 运输
3. 栽棺
	4.养护	
）．基层处理
2、坡地细整

0501位013	喷播棺草	2、草籽种类
3.养护期

按设计困示尺寸以绿化	3.阴坡
2m

投影面积计算	4.草籽喷播
5. 授盖
6. 养护
1. 起挖

0501位014

棺草砖内植

I.草（籽）种类
2. 
运输

草（籽）	2.养护期
3. 
栽棺
4. 养护

.A.2（蟆）

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽单位
	
工程虽计算规则
	
工作内容

	

05010'2015
	

栽种木箱
	
1木材品种
2木箱外型尺寸
3防护材料种类
	

个
	

按设计图示数呈计算
	
I．制作
2. 运输
3. 安放

	
注，＠挖土外运、借土回填、挖｛凿）土（石）方应包括在相关项目内．
＠苗木计算应符合下列规定
1) 胸径应为地表而向上I.  2m窝处树干直径（或以工程所在地规定为准）．
2) 冠径又称冠幅应为苗木冠丛垂直投影面的最大亘径和酘小直径之间的平均值．
3) 蓬径应为灌木、灌丛垂亘投影面的且径．
4) 地径应为地表而向上0. Jm窝处树干直径．
5) 干径应为地表面向上0.  3m商处树干亘径．
6) 株忘应为地表面至树顶端的商度．
7) 冠丛品应为地表面至乔（灌）木顶端的忘度．
8) 窝忘应为地表面至绿篱项端的商度．
9) 生长期应为苗木种棺至起苗的时间．
10) 养护期应为招标文件中耍求苗木种棺结束，竣工验收通过后承包人负资养护的时间．
＠苗木移（假）棺应按花木栽棺相关项目单独编码列项．
＠土球包裘材抖、打吊针及喷洒生根剂等费用应包含在相应项目内．



儿3  最地嚷灌．工程虽沿单项目设过、项目特征描述的内容、计朵单位、工程虽计算规则应按表A. 3的规定执行．

裹A.3鳎地嚷漕（蛐码I  060103)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计泣单位
	
工程泣计算规则
	
工作内容

	



050103001
	



喷港管线安装
	
1. 管道品种、规格
2. 管件品种、规格
3. 苦道固定方式
4. 防护材料种类
5. 油桂品种、刷漆遍数
	



m
	



按设计图示尺寸以长度计算
	

I.管道铺设
2. 管道固筑
3. 水压试验
4. 刷防护材料、油漆

	



050103002
	




喷灌配件安装
	
I.管道附件、阀门、喷头品种、规格
2. 答道附件、阀门、喷头
固定方式
3. 防护材料种类
4. 油漆品种、刷漆遍数
	




个
	



按设计图示数虽计纾
	

I.管道附件、阀门、喷头安装
2. 水压试验
3. 刷防护材料、油漆

	
注  ＠挖填土石方应按房屋廷筑与装饰工程计品规范附录A相关项目编码列项．
＠阀门井应按市政工程计泣规范相关项目编码列项．



附录B	园路、园桥工程

以1   圃薨、圃桥工程．工程虽治单项目设置项目特征描述的内容、计丑单位、工程虽计算规蜊应按表B. I的规定执行．

襄8.1 圈屠、国棵工攫氓问I 050201)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计垃
单位
	
工程垒计算规则
	
工作内容

	
050'l01001
	
园路
	l．路床土石类别
2. 垫臣斥度、宽度、材料种类
3. 路面序度、宽度、
材料种类
4砂浆强度等级
	．，
	按设计图示尺寸以面积计算，不包括路牙
	
I．路基、跻床整理
2. 垫层铺筑
3. 路面铺筑
4. 路而养护

	

050-201002
	


踏（珩）道
	
	
	按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不包括路牙
	

	

050'201003
	


路牙铺设
	I.垫层厚度、材料种类
2. 路牙材料种类、
规格
3. 砂浆强度等级
	

In
	

按设计图示尺寸以长度计纾
	
I.基压治理
2. 垫层铺设
3. ．路牙铺设

	

05位01004
	

树池围牙、盖板（笢子）
	），围牙材抖种类、规格
2. 铺设方式
3. 盖板材料种类、规格
	

l. m
2.老
	
I.以米寸兰，按设计图示尺寸以长度计算
2．以套计朵．按设计图示数虽计算
	
I.治理基层
2. 围牙、盖板运粽
3. 围牙、篮板铺设

	


050'201005
	


嵌草砖铺装
	I.垫层厚度
2. 铺设方式
3. 嵌草砖品种、规格、濒色
4. 漏空部分坟土耍
求
	


戴，
	


按设计图示尺寸以面积计纾
	
I.原土穷实
2. 垫层铺设
3. 铺砖
4. 埴土

	

05位01006
	

桥基础
	）．基础类型
2. 垫层及基础材料种类、规格
3. 砂浆强度等级
	






畿，
	






按设计图示尺寸以体积计纾
	
l.垫压铺筑
2. 基础砌筑
3. 砌石

	

05位01007
	

石桥墩、石桥台
	I.石料种类、规格
2. 勾缝要求
3. 砂浆强度等级、配合比
	
	
	


l.石料加工
2. 起茧架搭、拆
3. 墩、台、  石、脸砌筑
4. 勾缝

	
05位01008
	
拱石制作、安装
	


I.石料种类、规格
2. 脸雕刻要求
3. 勾缝要求
4. 砂浆强度等级、配合比
	
	
	

	050'201009
	石脸制作、安装
	
	戴，
	按设计图示尺寸以
面积计算
	

	

050'l01010
	

金刚墙砌筑
	
	

戴，
	
按设计图示尺寸以体积计算
	I.石抖加工
2. 起茧架搭、拆
3. 砌石
4. 坟土穷实
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褒B.1（蟆）

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽单位
	
工程垒计算规则
	
工作内容

	


050-20101I
	



石桥面铺筑
	
）．石料种类、规格 2.找平层厚度、材料种类
3. 勾缝要求
4. 混凝土强度等级
5. 砂浆强度等级
	
．，
	






按设计图示尺寸以面积计仅
	
I.石材加工
2. 抹找平层
3. 起茧架搭、拆
4. 桥面、桥面踏步铺
设
s.勾缝

	

050201012
	


石桥而构板
	
I.石料种类、规格
2. 勾缝要求
3. 砂浆强度等级、配合比
	
	
	
l.石材加工
2. 构板铺设
3. 铁钥、银锭安装
4. 勾缝

	

050-201013
	

石汀步
（步石、飞石）
	

I.石料种类、规格 2.砂浆强度等级、配合比
	


畿，
	

按设计图示尺寸以体积计纾
	
l．基层整理
2. 石材加工
3. 砂浆诮运
4. 砌石

	




050'l01014
	





木制步桥
	


I.桥宽度
2. 桥长度
3. 木材种类
4. 各部位截面长度
5. 防护材料种类
	

．，
	








按设计图示尺寸以桥而板长乘桥面板宽以面积计算
	
l.木桩加工
2. 打木桩基础
3. 木梁、木桥板、木桥栏杆、木扶手制作、安装
4. 连接铁件、蚽栓安
装
5. 刷防护材抖

	


050-201015
	



栈道
	

I.栈道宽度
2. 支架材料种类
3. 面层木材种类
4. 防护材料种类
	
	
	

l.凿涓
2. 安装支架
3. 铺设面板
4刷防护材抖

	
注，＠园路、园桥工程的挖土方、开凿石方、回填等应按市政工程计呈规范相关项目编码列项．
＠如遇某些构配件使用钢筋混凝土或金屁构件时．应按房屋建筑与装饰工程计呈规范或市政工程计虽规范相关项目编码列项．
妇伏石、石望柱、石栏杆、石栏板、扶手、撑鼓等应按仿古建筑工程计丑规范相关项目编码列项．
＠亲水（小）码头各分部分项项目按照园桥相应项目编码列项．
＠台阶项目按房屋建筑与装饰工程计虽规范相关项目编码列项．
©混合类构件园桥按房屋廷筑与装饰工程计虽规范或通用安装工程计丑规范相关项目编码列项．
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B.2  职岸。工程位洁单项目设翌、项目特征描述的内容、计朵单位、工程虽计算规则应按表B. 2的规定执行．
••• 2孽岸、护岸山隅：““02)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计垃
单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	


050'lO'l001
	



石（卵石）砌驳；；!
	
I.石料种类、规格
2. 驳岸截而、长度
3. 勾缝要求
4. 砂浆强度等级、
	


I.戴，
2. t
	

I．以立方米计虽，按设计佟l
示尺寸以体积计算
2以吨计兰．按质虽计算
	

I.石料加工
2. 砌石
3. 勾缝

	
	
	配合比
	
	
	

	

050;认为002
	


原木桩驳岸
	
）．木材种类
2. 桩直径
3. 桩单根长度
4. 防护材料种类
	

l.m
2.根
	
I．以米计虽．按设计图示桩长（包括桩尖）计纾
2．以根计丑．按设计图示数
虽计算
	

）．木桩加工
2.打木桩
3.刷防护材料

	

050;认为003
	


满（散）铺砂卵石护岸
（自然护岸）
	）．护岸平均宽度
2. 粗细砂比例
3. 卵石粒径
4. 大卵石粒径、数
	



1、m，
	1、以平方米计呈，按设计图示平均护岸宽度乘以护岸长度以面积计纾
2、以吨计虽．按卵石使用
	

）．佟边坡
2.铺卵石、点布大卵石

	
	
	品
	2、t
	茧虽计算
	

	
	
	
	
	
	

	
050'lO'l004
	

眶格花木护坡
	）．护岸平均宽度
2.护坡材质
3.框格种类与规格
	
	
按设计图示平均护岸宽度乘以护岸长度以面积计罚
	
）．修边坡
2安放框格

	
注，＠驳岸工程的挖土方、开凿石方、回填等应按房屋注筑与装饰工程计位规范附录A相关项目编码列项．
＠木桩轩（梅花桩）按原木桩驳岸项目单独编码列项．
妇筋混弑土仿木桩驳岸，其钢筋混获土及表而装饰按房屋建筑与装饰工程计虽规范相关项目编码列项，若表面
＂塑松皮”按附录C园林朵观工程相关项目编码列项．
＠框格花木护坡的铺草皮、撒草籽等应按附录A绿化工程相关项目编码列项．
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附录C	园林景观工程

C. 1堆耋偃山．工程昼沿单项目设翌、项目特征描述的内容、计虽单位、工程虽计算规则应按表C.  I的规定执行．

裹C.1堆耋僭山山隅：0l50301)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计垃
单位
	
工程泣计算规则
	
工作内容

	

050301001
	


堆筑土山丘
	
）．土丘窝度
2. 土丘坡度要求
3. 土丘底外按矩形面积
	

畿，
	
按设计图示山丘水平投影外接矩形面积乘以窝度的J/3以体积计算
	）．取土
2. 运土
3. 堆砌、穷实
4. 佟整

	

050301002
	


堆砌石假山
	1. 堆砌商度
2. 石料种类、单块萤迳
3. 混凝土强度等级
4. 砂浆强度等级、配合比
	


L
	

按设计图示尺寸以质虽计纾
	
）．选料
2.起茧机搭、拆
3.堆砌、修整

	
	
	1. 假山商度
	
	


按设计图示尺寸以展开面积计算
	
1. 骨架制作
2. 假山胎校制作
3. 塑假山
4. 山皮料安装
5. 刷防护材料

	

050301003
	

塑假山
	2. 骨架材料种类、规格
3. 山皮料种类
4. 混凝土强度等级
	．，
	
	

	
	
	5.砂浆强度等级、配合比
	
	
	

	
	
	6.防护材料种类
	
	
	

	
050301004
	

石笋
	）．石笋商度
2.石笋材料种类
3.砂浆强度等级、配合比
	

支
	





）以块（支、个）计毡，按设计图示数虽计算
2．以吨it:!il:．按设计图示
石料质虽计算
	
）．选石料
2.石笋安装

	
050301005
	

点风采石
	）．石料种类
2.石料规格、茧迳
3.砂浆配合比
	
1块
2. t
	
	）．选石料
2.起茧架搭、拆
3.点石

	

050301006
	

池、盆采翌石
	1. 底盘种类
2. 山石席度
3. 山石种类
4. 混凝土砂浆强度等级
5. 砂浆强度等级、配合比
	

1座
2.个
	
	
）．底盘制作、安装
2.池、盆朵山石安装、砌筑

	050301007
	山（卵）石
护角
	）．石料种类、规格
2.砂浆配合比
	
戴，
	按设计图示尺寸以体积
计纾
	）．石料加工
2.砌石

	
050301008
	
山坡
（卵）石台阶
	）．石料种类、规格
2.台阶坡度
3.砂浆强度等级
	．，
	
按设计图示尺寸以水平投影面积计算
	
）．选石料
2.台阶砌筑

	注，＠假山（堆筑土山丘除外）工程的挖土方、开凿石方、回填等应按附录A绿化工程相关项目编码列项．
＠如迵某些构配件使用钢筋混凝土或金屈构件时，应按房屋建筑与装饰工程计虽规范或市政工程计虽规范相关项目编码列项．
匈仗铺河滩石按点风朵石项目单独编码列项．
＠堆筑土山丘，适用于穷填、堆筑而成．
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C.2 鼠木、竹拘件．工程虽浒单项目设笠、项目特征描述的内容、计垃单位、工程垃计算规则应按表C.   2的规定执行．

裹C.2犀木、竹构件”即小仍0302)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计足
单位
	
工程虽计算规则
	
工作内容

	
05030'2001
	原木（带树皮）柱、梁、撩、掾
	
1. 原木种类
2. 原木稍径（不含树皮序
	
＂
	按设计图示尺寸以长度计算（包括梓长）
	

	
	
	度）
	．，
	按设计图示尺寸以面积计纾（不包括柱、梁）
	

	05030'2002
	
原木（带树皮）墙
	3. 墙龙骨材料种类、规格
4. 墙底臣材料种类、规格
	
	
	

	
	
	5.构件联结方式
	
	
	

	
	
	
	
	按设计图示尺寸以棺外围面积计算
	

	05030'2003
	树枝吊挂相子
	6.防护材料种类
	
	
	

	
	
	）．竹种类
	
	

按设计图示尺寸以长度计算
	）．构件制作

	05030-l004
	
竹柱、梁、撩、掾
	2.竹梢径
3.连按方式
	
m
	
	2.构件安装
3.刷防护材料

	
	
	4.防护材料种类
	
	
	

	
	
	）．竹种类
	
	
按设计图示尺寸以面积计算（不包括柱、梁）
	

	0503位005
	
竹编墙
	2. 墙龙骨材料种类、规格
3. 墙底层材料种类、规格
4. 防护材料种类
	．，
	
	

	
	
	
	
	
按设计图示尺寸以棍外围面积计算
	

	
	
	）．竹种类
	
	
	

	05030-l006
	竹吊挂相子
	2.竹梢径
	
	
	

	
	
	3.防护材料种类
	
	
	

	
注，＠木构件连接方式应包括：开棉连搂、铁件连按、扒钉连按、铁钉连接．
＠竹构件连接方式应包括·竹钉固定、竹蔑绑扎、铁丝连接．



C.3 亭廊屋面．工程虽消单项目设置项目特征描述的内容、计虽单位、工程虽计忱规劓应按表C.  3的规定执行．
褒c.3 亭魔屋圈（蟾码I 060303)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	050303001
	
草屋面
	
I.屋而坡度
	
	按设计图示尺寸以斜面
计纾
	

	
	
	
	
	
	

	
050303002
	
竹屋面
	2. 铺草种类
3. 竹材种类
4. 防护材料种类
	．，
	按设计图示尺寸以实铺
面积计算（不包括柱、梁）
	）．整理、选料
2. 屋面铺设
3. 刷防护材料

	050303003
	树皮屋雨
	
	
	按设计图示尺寸以实铺
棍外围面积计算
	

	

050303004
	


油毡瓦屋面
	l．冷底子油品种
2．冷底子油涂刷遍
数
	
	

按设计图示尺寸以斜面计纾
	
)．治理基层
2．材抖哉接
3.剧油

	
	
	3．油毡瓦颉色规格
	
	
	4.铺设
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褒C.3（蟆）

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	

050303005
	

预制混决土穹顶
	）．穹顶弧长、直径
2. 肋截面尺寸
3. 板斥
4. 混凝土强度等级
5. 拉杆材质、规格
	

戴，
	
按设计图示尺寸以体积计算．混凝土脊和穹顶的肋、基梁井入屋面体积
	I.制作
2. 运愉
3. 安装
4. 接头灌缝、养护

	
	彩色压型钢板
	I.屋面坡度
	
	



按设计图示尺寸以实铺面积计箕
	

	050303006
	（夹芯板）
	2.穹顶弧长、五径
	
	
	1.压型板安装

	
	攒尖早屋而板
	3．彩色压型钢板（夹
	
	
	2.护角、包角、

	
	
	芯板）品种、规格、
	戴，
	
	泛水安装

	
050303007
	彩色压型钢板
（夹芯板）穹顶
	品牌、颜色
4. 拉杆材质、规格
5. 嵌缝材料种类
6. 防护材料种类
	
	
	3. 嵌缝
4. 刷防护材料

	注，＠柱顶石（杻蹬石）、钢筋混弑土屋面板、钢筋涅获土亭屋面板、木柱、木屋架、钢柱、钢屋架、屋面木基层和防水层等，应按房屋建筑与装饰工程计虽规范中相关项目编码列项．
＠膜络／罪的平、廊，应按房屋注筑与装饰工程计虽规范中相关项目编码列项．
＠竹构件连接方式应包括竹钉固定、竹蔑绑扎、铁丝连接．



C.4   花渠．工程丑沿单项目设置、项目特征描述的内容、计虽单位、工程虽计算规则应按表C.4的规定执行．

寰C.4花攘（编码I  060304)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程泣计环规则
	
工作内容

	
	
	
）．柱截面、窝度、根数
	
	








按设计图示尺寸以体积计算
	
I.楼板制作、运输、

	
050304001
	现浇混没土花架柱、梁
	2. 盖梁截面、窝度、根数
3. 连系梁截面、商度、根数
4. 混凝土强度等级
	
	
	安装、拆除、保养
2．琨弑土制作、运粽、浇筑、振捣、

	
	
	5.校板计迳方式
	
	
	养护

	
	
	
）．柱截面、窝度、根数
	
	
	

	
050304002
	
预制混没土花架柱、梁
	2. 盖梁截面、商度、根数
3. 连系梁截面、斋度、根数
4. 混凝土强度等级
	
m，
	
	I．构件安装
2．砂浆制作、运输
3．接头灌缝、养护

	
	
	5.砂浆配合比
	
	
	

	
	
	
1.木材种类
	
	

按设计图示截面乘长度（包括梅长）以体积计算
	
l.构件制作、运输、

	050304003
	
木花架柱、梁
	2.柱、梁截面
3.连接方式
	
	
	安装
2.刷防护材料、油

	
	
	4. 4．防护材料种类
	
	
	漆
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褒C.4（蟆）

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	
050304004
	

金屈花架柱、梁
	）．钢材品种、规格
2.柱、梁截面
	

t
	
按设计图示尺寸以质虽计算
	

	
	
	3.油漆品种、刷漆遍数
	
	
	I．制作 2．运输
3. 安装
4. 油漆

	


050304005
	


竹花架柱、梁
	

1竹种类
2. 竹胸径
3. 油漆品种、刷漆通数
	

I.畿
2.根
	1以长度计虽，按
设计图示花架构件尺寸以延长米计算 2以根计虽．按设
计图示花架柱、梁
	

	
	
	
	
	数虽计算
	

	
注，花架基础、玻瑕天棚、表面装饰及涂料项目应按房屋注筑与装饰工程计虽规范中相关项目编码列项．



C. 6  履林桌着．工程虽浩单项目设世、项目特征描述的内容、计立单位、工程虽计算规剩应按表C.5的规定执行．

裹0.5圈林桌糟（仍闪匐
计垃
项目编码
项目名称
项目特征
工程泣计算规则
工作内容
单位
050305001
木制飞来梧
1. 木材种类
2. 座凳面并度、宽度
3. 靠背扶手截面
4. 靠背截面
5. 座凳梢子形状、尺寸
6. 铁件尺寸、岸度
7. 油漆品种、刷油遍数
l.座凳而、邓背扶干、
靠背、相子制作、安装
2. 铁件安装
3. 刷油漆
I.座凳面序度、宽度
2.靠背扶手截面
l.构件安装
预制钢筋混沃土
050305002
飞来材
3.靠背截面
4座凳梢子形状、尺寸
5.混凝土强度等级
6.砂浆配合比
按设计图示尺寸
m
以座凳面中心线长
度计算
2. 砂浆制作、运编、抹面、养护
3. 接头港缝、养护
4. 刷油漆
	7.油漆品种、刷油遍数 
050305003
竹制飞来构
）．竹材种类
2. 座凳面岸度、宽度
3. 靠背扶手截面
4. 靠背截面
5. 座凳相子形状
6. 铁件尺寸、界度
7. 防护材料种类
I.座凳面、怠背扶干、
靠背、拟子制作、安装
2. 铁件安装
3. 刷防护材抖


褒C.6（蟆）

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程泣计算规则
	
工作内容

	
	
	1.座凳面汗度、宽度
	
	
	
I.砂浆制作、运输
2. 飞来持制作
3. 飞来椅运绘
4. 飞来椅安装

	
	
	2.靠背扶手截面
	
	按设计图示尺寸以
	

	050305004
	水磨石飞来构
	3.靠背截面
	m
	座凳面中心线长度
	

	
	
	4座凳梢千形状、尺寸
	
	计纾
	

	
	
	5.砂浆配合比
	
	
	

	
	
	
）．桌凳形状
	
	










按设计图示数虽计算
	

	

050305005
	


现浇混获土桌凳
	2. 基础尺寸、埋设深度
3. 桌面尺寸、支墩荔度
4. 凳面尺寸、支墩荔度
	
	
	l.栈板制作、运愉、安装、拆除、保养
2．混及土制作、运输、浇

	
	
	5.混获土强度等级、砂
	
	
	筑、振捣、养护

	
	
	浆配合比
	
	
	3.砂浆制作、运轮

	
	
	6．楼板计虽方式
	
	
	

	
	
	
1. 桌凳形状
2. 基础形状、尺寸、埋
	
个
	
	

	

050305-006
	

预制混没土桌凳
	设深度
3. 桌面形状、尺寸、支墩窝度
4. 凳面尺寸、支墩品度
	
	
	
l．桌凳制作、安装
2．砂浆制作、运辕
3．接头灌缝、养护

	
	
	5.混凝土强度等级
	
	
	

	
	
	6.砂浆配合比
	
	
	

	
	
	
I.石材种类
	
	
	

	
	
	2.基础形状、尺寸、埋
	
	
	

	
	
	设深度
	
	
	I.土方挖运

	
050305007
	
石桌石凳
	3. 桌面形状、尺寸、支墩克度
4. 凳面尺寸、支墩荔度
	
	
	2. 桌凳制作
3. 砂浆制作、运输
4. 桌凳安装

	
	
	5.混凝土强度等级
	
	
	

	
	
	6.砂浆配合比
	
	按设计图示数虽计
	

	
	
	
	个
	算
	

	
	
	
	
	
	


I.砂浆制作、运输
2. 桌凳制作
3. 桌凳运徐
4. 桌凳安装

	
	
	1. 基础形状、尺寸、埋
	
	
	

	
	
	设探度
	
	
	

	
	
	2.桌面形状、尺寸、支
	
	
	

	050305008
	水磨石桌凳
	墩窝度
3.凳而尺寸、支墩荔度
	
	
	

	
	
	4.混凝土强度等级
	
	
	

	
	
	5.砂浆配合比
	
	
	



褒C.6（蟆）

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程泣计算规则
	
工作内容

	
	
	）．桌凳直径
	
	
	

	050305009
	塑材根桌凳
	2. 桌凳商度
3. 砖石种类
4. 砂浆强度等级、配合
	
	
	l.砂浆制作、运轮
2. 砖石砌筑
3. 塑树皮

	
	
	
	
	
	

	050305010
	塑材节构
	比
	
	
	4.绘制木纹

	
	
	5.颜料品种、颜色
	
	按设计图示数虽计
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	个
	算
	

	
050305011
	
塑料、铁艺、金屁梧
	）．木座板面截面
2. 座梧规格、颜色
3. 混凝土强度等级
4. 防护材料种类
	
	
	
I.座椅制作
2. 座板安装
3. 刷防护材抖



C.6  嘈泉安羞．工程虽消单项目设置项目特征描述的内容、计虽单位、工程虽计算规则应按表C. 6的规定执行．

瘢C.6嚷泉史藏（编码I  060306)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽单位
	
工程垒计算规则
	
工作内容

	

050306001
	


喷泉管道
	
）．管材、管件、阀门、喷头品种
2. 管道固定方式
3. 防护材料种类
	




m
	





按设计图示尺寸以长度计红
	l.土（石）方挖运
2. 管材、管件、阀门、喷头安装
3. 刷防护材料
4. 回坻

	
050306002
	

喷泉电缆
	I.保护营品种、规格
2.电缆品种、规格
	
	
	l.土（石）方挖运
2. 电缆保护管安装
3. 电缆敷设
4. 回填

	
050306003
	

水下艺术装饰灯共
	）．灯共品种、规格、品牌
2.灯光颜色
	

套
	

按设计图示数址计算
	I.灯共安装
2.支架制作、运绘、安装
I.电气控制柜（箱）安装
2.系统诩试

	
050306004
	

电气控制柜
	
）．规格、型号
2.安装方式
	



台
	



按设计图示数址计算
	

	
050306005
	

喷泉设备
	l．设备品种
2. 设备规格、型号
3. 防护网品种、规格
	
	
	l．设备安装
2. 系统诩试
3. 防护网安装

	
注，＠喷泉水池应按房屋廷筑与装饰工程计品规范中相关项目编码列项．
＠管架项目按房屋建筑与装饰工程计丑规范中钢支架项目单独编码列项．



C.1 承项．工程位洁单项目设翌、项目特征描述的内容、计虽单位、工程位计算规则应按表C.1的规定执行．

裹C.7条项（编码，＂闪07)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程泣计算规则
	
工作内容

	
	
	I.石料种类
	
	
	

	
050307001
	
石灯
	2. 石灯最大截面
3. 石灯商度
	
	
	

	
	
	4.砂浆配合比
	
	
	I．石灯（球）制作
2．石灯｛球）安装

	
	
	
	
	
	

	
	
	I．石料种类
	
	
	

	050307002
	石球
	2. 球体直径
3. 砂浆配合比
	
个
	
按设计图示数虽计算
	

	
	
	1. 音箱石内空尺寸
2. 铁丝型号
	
	
	l.胎校制作、安装
2.铁丝网制作、安装

	050307003
	塑仿石音箱
	3.砂浆配合比
	
	
	3.砂浆制作、运输

	
	
	4.水泥漆品牌、颜
	
	
	4.喷水泥漆

	
	
	色
	
	
	5.埋笠仿石音箱

	
	
	）．塑树种类
	
	1以平方米计呈，按设计
	

	050307004
	塑树皮梁、柱
	2. 塑竹种类
3. 砂浆配合比
4. 喷字规格、颜色
5. 油漆品种、颜色
	1m. '
2..
	图示尺寸以梁柱外表而积计算
2以米计虽，按设计图示
尺寸以构件长度计算
	
l.灰塑
2.刷涂颜料

	
050307005
	
塑竹梁、柱
	
	
	
	

	

050307006
	


铁艺栏杆
	）．铁艺栏杆商度
2.铁艺栏杆单位长度茧丑
3.防护材料种类
	




畿
	

按设计图示尺寸以长度计算
	

l.铁艺栏杆安装
2.刷防护材抖

	
050307007
	

塑料栏杆
	
1栏杆商度
2塑料种类
	


畿
	
按设计图示尺寸以长度计算
	I.下抖
2. 安装
3. 校正

	

050307008
	

钢筋混沃土艺术围栏
	
I．围栏荔度
2. 混凝土强度等级
3. 表面涂敷材料种类
	

m ，
	

按设计图示尺寸以面积计算
	
I．安装
2. 砂浆制作、运粽
3. 接头濡缝、养护

	
	
	

I.材料种类、规格
	
	
	
l．选抖
2. 标志牌制作
3. 灌凿
4镌字、喷字
5. 运输、安装
6. 刷油漆

	050307009
	
标志牌
	2. 镌字规格、种类
3. 喷字规格、颜色
	
个
	
按设计图示数呈计算
	

	
	
	4.油漆品种、颜色
	
	
	




	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	
	
	
）．土质类别
	
	
	



）．土（石）方挖运2垫层、基础铺设	3.墙体砌
筑	4.面臣铺贴

	
	
	2垫层材料种类
	
	
	

	
	
	3．基础材料种类、规
	
	
	

	
	
	格
	
	I．以立方米计!ii:,按设计图
	

	050307010
	
烘墙
	4.墙体材料种类、
规格
	l畿'
2.段
	示尺寸以体积计算
2．以段计丑．按设计图示尺
	

	
	
	5.墙体序度
6．栓、砂浆强度等
	
	寸以数虽计算
	

	
	
	级、配合比
	
	
	

	
	
	7.饰面材料种类
	
	
	

	
	
	
l．朵窗材料品种、规
	
	










按设计图示尺寸以面积计算
	

	
	
	格
	
	
	

	
050307011
	
烘窗
	2. 吐强度等级
3. 砂浆强度等级、配
	
	
	

	
	
	合比
4．涂刷材料品种
	．，
	
	I.制作
2. 运愉
3. 砌筑安放

	
	
	
	
	
	

	
	
	
I．花饰材料品种、规
	
	
	4．勾缝
5．表面涂刷

	050307012
	
花饰
	格
2．砂浆配合比
	
	
	

	
	
	3．涂刷材料品种
	
	
	

	



050307013
	




阱古架
	

l．博古架材料品种、规格
2铨强度等级
3．砂浆配合比
	

I.戴，
2. m
3.个
	
I．以平方米计虽，按设计佟l
示尺寸以面积计算
2以米计虽．按设计图示尺寸以延长米计纾
3．以个计丑．按设计图示尺
	

)．制作
2．运输
3．砌筑安放
4勾缝
5．表而涂刷

	
	
	4涂刷材料品种
	
	寸以数虽计算
	

	
	
	
I．花盆（纭）的材质
	
	



按设计图示尺寸以数毡计算
	

	
050307014
	

花盆（坛、箱）
	及类型
2规格尺寸
3．混凝土强度等级
4砂浆配合比
	
个
	
	)．制作
2．运输
3．安放
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项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	
	
	）．土质类别
	
	I．以立方米计盆，按设计图示尺寸以体积计算
2．以米计丑．按设计图示尺
寸以池壁中心线处延长米计算
3以个计品．按设计图示数
虽计算
	

	


050307015
	


花池
	2. 池壁材料种类、规格
3. 诠、砂浆强度等
级、配合比
4. 饰面材料种类
	
I.戴，
2. m
3.个
	
	
I．垫层铺设
2. 基础砌（浇）筑
3. 墙体砌（浇）筑
4. 面层铺贴

	
	
	5.栈板计益方式
	
	
	

	

050307016
	


垃圾箱
	I.垃圾箱材质
2. 规格尺寸
3. 泡凝土强度等级
4砂浆配合比
	


个
	

按设计图示尺寸以数毡计算
	
I.制作
2. 运愉
3. 安放

	
	
	
I.砖种类、规格
	
	
	
1.砂浆制作、运

	

050307017
	


砖石砌小摆设
	2. 石种类、规格
3. 砂浆强度等级、配合比
4. 石表面加工要求
	

l畿'
2.个
	I．以立方米计!ii:,按设计图示尺寸以体积计算
2．以个计丑．按设计图示尺
寸以数呈计算
	输
2. 砌砖、石
3. 抹面、养护
4. 勾缝

	
	
	5.勾缝要求
	
	
	5.石表面加工

	

050307018
	

其他烘观小摆设
	
l．名称及材质
2．规格尺寸
	

个
	
按设计图示尺寸以数毡计算
	I.制作
2. 运愉
3. 安装

	

050307019
	

柔性水池
	l．水池深度
2．防水（漏）材料品种
	

戴，
	
按设计图示尺寸以水平投影面积计算
	I．治理基尼
2. 材料哉接
3. 铺设

	
注｀砌筑果皮箱，放进盆朵的须弥座等，应按砖石砌小摆设项目编码列项．



C. 8 其他相关问题应按下列规定处理：
1现浇混圾土构件校板以“m'”计虽．栈板及支架工程不再单列．按混凝土及钢筋混决土实体项目执行，综合单价中应包含校板及支架．
2现浇沮获土构件极板以占m'"计虽，按快板与现浇混获土构件的接触而积计算，按措施项目单列滑单项目．
3编制现浇混凝土构件工程品浒单时，应注明桢板的计丑方式，不得在同一个混决土工程中的校板项目同时使用两种计垃方式。
4现浇混及土构件中的钢筋项目应按房屋建筑与装饰工程计虽规范中相应项目编码列项．
5预制混扶土构件系按成品编制项目．
6石浮雕、石镌字应按仿古建筑工程计虽规范附录B中相应项目编码列项．





• 2l •

附录D措施项目

D.  l胸手果工遐．工程虽泭单项目设笠、项目特征描述的内容、计虽单位、工程虽计纾规剩应按表D.   I的规定执行．

裹D.1脚手渠工穗（觼码，“”01)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计垃
单位
	
工程泣计算规则
	
工作内容

	





050401001
	







砌筑脚手架
	






）．搭设方式
2.墙体窝度
	













戴，
	按墙的长度乘墙的点度以面积计算（硬山建筑山墙
盎算至山尖）．独立砖石柱岛度在3．伍以内时，以柱结构周长乘以柱窝计算独立砖石柱品度在3位以上时，以柱结构周长加3位乘以柱荔计算
凡砌筑盂度在1泗及以
上的砌体，应计算脚手架
	























1. 场内、场外材料搬运
2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台． 3.铺设安全网．
4.拆除湃手架后
材料分类堆放、保
养

	




050401002
	





抹灰脚手架
	




）．搭设方式
2.墙体商度
	
	按抹灰墙面的长度乘荔  度以面积计算（硬山建筑山墙盎纾至山尖）．独立砖石柱席度在3位以内时，以柱结构周长乘以柱窝计算．独立砖石柱盎度在3位以上时．以柱结构周长加3. 6m
乘以柱荔计算
	

	

050401003
	


导脚手架
	

）．搭设方式
2.檐口窝度
	

1座
2.•'
	）．以座计虽．按设计图示数虽计算
2以平方米计虽．按建筑
面积计纾
	

	
050401004
	

满堂脚手架
	
）．搭设方式
2.施工面窝度
	
．，
	
按搭设的地面主墙间尺寸以面积计算
	

	

050401005
	

堆砌（塑）假山脚手架
	
）．搭设方式
2.假山窝度
	
	
按外围水平投影最大矩形面积计算
	

	

050401006
	


桥身脚手架
	

）．搭设方式
2.桥身商度
	
	
按桥基础底面至桥面平均窝度乘以河道两侧宽度以面积计算
	

	
050401007
	

斜道
	

斜道窝度
	

座
	

按搭设数址计算
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裹D.2攘褫工霾（编码，仍“02)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计垃
单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	05040'2001
	现浇混决土垫层
	

l．模板材料种类
2．支架材料种类
	











戴，
	










按混汲土与校板接触面积计算
	











I.制作
2. 安装
3. 拆除
4. 消理
5. 刷润滑剂
6. 材料运输

	05040'2002
	现浇混决土路面
	
	
	
	

	
05040'2003
	现浇混决土路牙、树池围牙
	
	
	
	

	

05040-l004
	


现浇涅弑土花架柱
	l．柱子直径
2柱子自然层窝
3. 栈板材料种类
4. 支架材料种类
	
	
	

	

0504位005
	


现浇涅弑土花架梁
	l．梁断面尺寸
2梁底窝度
3．快板材料种类
4支架材料种类
	
	
	

	
05040-l006
	
现浇涅弑土花池
	


l．模板材料种类
2支架材料种类
	
	
	

	0504位007
	
现浇涅弑土飞来椅
	
	
I.戴，
2个
	I．以平方米计盆，按混弑土与校板接触面积计纾
2以个计迳，按设计图示
数虽计纾
	

	
05040-l008
	
现浇涅弑土桌凳
	
	
	
	

	

05040'2009
	
石桥拱石、石脸胎架
	1、胎架面窝度
2、面层材料种类
3、支架材料种类
	

戴，
	
按拱石、石脸弧形底面展开尺寸以面积计算
	



D.3垂宣遣输机械．工程虽浒单项目设置项目特征描述的内容、计朵单位、工程虽计算规则应按表D.  3的规定执行．

癡D.3．直遮输机械（编码I  060403)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	
050403001
	现浇混决土结构
建筑物
	

l．建筑形式
2. 结构形式
3. 栩口窝度
	


I.戴，
2.天
	I．以平方米计盆，按设计图示建筑面积计算
2.以天计兰，按合问总日
历天数计算
	


）在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂亘运输机械台班 2．合同工期期 间垂直运输机械
的修理与保养

	
050403002
	
其他结构建筑物
	
	
	
	

	050403003
	纪念及观赏性
烘观项目
	
	
	按合阿总8历天数计算
	

	

050403004
	


垂直绿化
	


垂亘绿化荔度
	

l.m
2项
	I．以米计虽，按垂直绿化长度以延长米计算
2以项计迳．按垂直绿化
项目整体以数虽计纾
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0.2模毓工程。工程位浩单项目设翌、项目特征描述的内容、计虽单位、工程昼计算规则应按表0.2的规定执行．


品计算规则应按表D. 4的规定执行．

褒D.<4树木叟镶秉、草羹鳞树干、僧量遣阴僵亭）．工瞿（蟾硐，仍“”)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	

050404001
	

树木支撑架
	
）支撑类型、材质
2支撑材料规格
2．单株支撑材料数朵
	




株
	




按设计图示数泣计算
	)．制作
2. 运输
3. 安装
4. 维护

	

050404002
	

草绳绕树干
	

1胸径（干径）
2草绳所绕树干；；；；度
	
	
	)．搬运
2．绕杆
3．余科消理、
4养护期后酒除

	

050404003
	

搭设遮阴（防寒）棚
	
）．搭设宽度
2．搭设材料种类、规格
	

戴，
	
按速阴（防寒｝棚外围授监层的展开尺寸以面积计算
	I.制作
2. 运愉
3. 搭设、维护
4. 养护期后消除

	

0汹创004
	
反季节栽棺影响措施
	
1措施名称
2材料种类、规格
	

项
	

按措施项目数虽计算
	)．制作
2. 运输
3. 实施、维护
4. 消理



D.6围堰、摔水工渥．工程丘清单项目设翌、项目特征描述的内容、计址单位、工程址计算规则应按表D.   5的规定执行．

囊D.5  圈缰、捧水工翟（编码I  050405)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽单位
	
工程丑计算规则
	
工作内容

	


0504伪001
	



困堰
	
I．围堰断而尺寸
2．围堰长度
3．困堰材料及灌装袋材料品种、规格
	

l畿'
2. m
	I．以立方米计!ii:,按围堰断面面积乘以堤顶中心线长度以体积计算
2以米计虽．按围堰袋顶中心线长度以延长米计算．
	
I．取土、装土
2. 堆筑围堰
3. 拆除、消理困堰
4. 材抖运输

	
	
	
	



l.•，
2天
3、台班
	
I．以立方米计虽，按需要排
	

	
	
	
	
	水虽以体积计饵，围堰排水
	

	

0504伪002
	

排水
	
I．水泵种类及苦径
2．水泵数丑
3．排水长度
	
	按堰内水面面积乘以平均水深计算
2.以天计朵．按需要排水日
历天计算
	I．安装
2使用、维护
3．拆除水泵
4，消理

	
	
	
	
	3.以台班计算．按水泵排
	

	
	
	
	
	水工作台班计算
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D.6最化工程保存养护	工程虽洁单项目设过、项目特征描述的内容、计虽单位、工程垃计算规则应按表0.   6的规定执
行．
褒D.6撮化工穗佩存养护（编Ill, 060406)

	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征
	计虽
单位
	
工程垒计算规则
	
工作内容

	050406001
	
乔木
	
胸径
	

株
	

按数虽计算
	


l．松耕施肥、整地除草、修剪浏芽
2. 防病除古
3. 树桩绑扎、加土扶正、消除枯枝、环境消理、灌溉排水等

	
050406002
	
灌木
	
丛荔
	
	
	

	

050406003
	


绿窝
	


生长窝度
	

l. m
2.•'
	I.以米寸兰，按长度计算
2以平方米计虽．按养
护面积计算
	

	050406004
	
竹
	
竹宽度
	株
（丛）
	
按数兰计算
	

	

050406005
	


棺物花卉
	

）棺物蓬径
2棺物荔度
3．生长年数
	

1株
2.2
	
I.以株计·兰，按数虽计算
2以平方米计虽．按养
护面积计纾
	l.淋水、开窝、培土、除草
2. 杀虫、施肥
3. 佟剪浏芽、扶正、消
理

	


050406006
	



草坪
	


）草坪功能
2棺草；；；；度
	
•'
	



按养护面积计算
	
l．整地镇压、忆草修边、草梢消除、挑除杂草、空秃补棺
2. 加土施肥、灌溉排水
3. 防病除古

	
050406007
	

水体护理
	

护理内容
	
戴，
	
按护理的水域面积计算
	
I．济理水面杂物
2. j育出水底沉淀物
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本规范用词说明

1 为便千在执行本规范条文时区别对街，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1) 表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须“，反面词采用“严禁“·
2) 表示严格，在正常恬况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得“·
3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜＂，反面词采用“不宜”:
表示有选择，在一条条件下可以这样做的用词，采用“可“·
2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行“·




中华人民共和国国家标准

仿古建筑工程计量规范
GB 500855—2013

条文说明


目录
;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3 一般规定	(31)
：；：：：工程	．．．．．．．．	：：：：

1总则

J.0.  I	本条阐述了制定本规范的目的．
I. 0. 2 木条明确了本规范的适用范围。本规范所指的工程萤计怪活动包括：工程萤洁单和工程萤计笢等活动．
I. 0. 3 本条规定了执行本规范的范围，明确了无论因有投资的资金还是非国有资金投资的工程建设
项目，其工程计萤应执行本规范。
国有投资的资金包括困家融资资金。
） 国有资金投资的工程建设项目包括：
1) 使用各级财政预算资金的项目：
2) 使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目：
3) 使用国有企享业单位自有资金，井且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。
2 国家融资资金投资的工程建设项目包括：
1) 使用国家发行债券所筹资金的项目．
2) 使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目：
3) 使用国家政策性贷款的项目：
4) 国家授权投资主体融资的项目：
5) 国家特许的融资项目。
3 因有资金为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额50％以上，或虽不足50％但国有投负者实质上拥有控股权的工程建设项目。
1.0.4 按照《注册造价工程师管理办法》（建设部第150号令）的规定，注册造价工程师应在本人承担的工程造价成果文件上签字并加盖执业专用京．按照《全国建设工程造价人员管理暂行办法》（中价协 (2006)013号）的规定，造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字并加盖专用孝．
1.0.5 本规范的条款是园林绿化工程计价活动中编制工程侄洁单和计算工程琵应遵守的专业性条款，在工程侄渚单编制和工程萤计算活动中，除应遵守专业性条款外，还应遵守国家现行有关标准的规定．
2术语

本标准的术语是从本标准的角度赋予其涵义的，但涵义不一定是术语的定义。
2. 0.  I “分部分项工程”为园林绿化工程的实体部分．“分部工程”的划分系按材料种类、建筑部位、施工程序等确定：“分项工程” 的划分系按主要工种、材料、施工工艺等确定．
2.  0.  2“措施项目”是相对千工程实体的分部分项工程项目而言，对实际施工中必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环堎保护等方而的非工程实体项目的总称。
2. 0. 3 ”项目编码”是对分部分项工程鱼洁单项目名称规定的数字标识．
2.  0.  4”项目特征”是对体现分部分项工程萤洁单、措施项目消单价值的特有屈性和本质特征的描
述．
2. 0. 5   中国古典园林是随若我国古代文明的发展而出现的一种艺术构筑。中国园林的建造历史悠久，已逾3000年，园林的要素主要是山、水、物（植物、动物）和建筑。园林通常以游赏和休闲为主。目前一般认为，园林工程是指在一定地域内运用工程及艺术的手段，通过适度地人工开发，改造地形、建造建筑（构筑）物、种植花草树木、铺设园路、设登小品和水泵等途径创造而成的自然环境和游赏休息的设施。
2. 0. 6 “绿化工程”即通过种植树木花草，以达到改菩气候、净化空气、美化环境以及防止水土流失的功能与作用。绿化工程应注重环搅的生态、经济、社会效益的统一，代表的是一种绿意盎然的泵观。
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3	一般规定

3. 0.)	本条规定了招标人应负责编制工程萤洁单，若招标人不具有编制工程痉洁单的能力时，根据
《工程造价咨询企业管理办法》（建设部第149号令）的规定，可委托具有工程造价咨询资质的工程造价咨询企业编制．
3.  0.  2工程施工招标发包可采用多种方式．但采用工程笸洁单方式招标发包，招标人必须将工程萤洁单作为招标文件的组成部分，连同招标文件一并发（或告）给投标人．招标人对编制的工程豐洁单的准确性和完整性负责，投标人依据工程登洁单进行投标报价。
3. 0. 3  本条规定了工程登消单的作用，是工程萤消单计价的基础。
3. 0. 4 本条规定了工程堑消单的组成．
3. 0. 5  本条规定了工程萤消单的编制依据。
3.  0.  6    木条规定了现浇混凝土工程项目“工作内容”中的筷板工程允许采用两种不同的处理方式，即楼板工程可以单独作为措施项目亦可以并入现浇况凝土工程项目综合单价中，由招标人根据工程实际恬况选定。
3. 0. 7 木条说明了木规范中的预制泡凝土构件是按购入成品构件恬况编制项目，承包人若考虑自行预制时，应按照工程所在省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的计价定额和造价俏息组价．
3. 0. 8 本条说明了本规范与相关计萤规范适用范围的区分。

4	分部分项工程

4. 0.) 本条规定了构成一个分部分项工程萤洁单的五个要件一一项目编码、项目名称、项目特征、计萤单位和工程萤．这五个要件在分部分项工程萤洁单的组成中缺一不可。
4. 0. 2 本条规定了分部分顶工程萤洁单各构成要件的编制依据。该编制依据主要体现了对分部分项
工程湮洁单内容规范管理的要求．
4. 0. 3  本条规定了工程豐消单编码的表示方式：十二位阿拉伯数字及其设登规定．
各位数字的含义是：一、二位为工程分类顺序码：三、四位为专业工程顺序码：五、六位为分部工程顺序码：七、八、九位为分项工程项目名称顺序码：十至十二位为活单项目名称顺序码．
当同一标段（或合同段）的一份工程堑洁单中含有多个单位工程且工程萤洁单是以单位工程为编制  对象时，在编制工程豐消单时应特别注意对项目编码十至十二位的设埋不得有重码的规定。例如一个标段（或合同段）的工程侄洁单中含有三个单位工程，每一单位工程中都有项目特征相同的堆砌石假山，在工程侄洁单中又需反映三个不同单位工程的堆砌石假山工程鱼时，则第一个单位工程堆砌石假山的项目编码应为05030 I00200)，第二个单位工程堆砌石假山的项目编码应为05030 I002002，第三个单位工程堆砌石假山的项目编码应为05030 I002003,并分别列出各单位工程堆砌石假山的工程呈．
4. 0. 4 本条规定了分部分项工程萤消单项目的名称应按附录中的项目名称，结合拟建工程的实际确定．
4. 0. 5 工程萤消单的项目特征是确定一个消单项目综合单价不可缺少的重要依据，在编制工程圣消单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述。但有些项目特征用文字往往又难以准确和全而的描述洁楚。因此，为达到规范、简捷、准确、全面描述项目特征的要求，在描述工程萤洁单项目特征时应按以下原则进行．
1 项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，能满足确定综合单价的需要．
2 若采用标准图栠或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见XX图栠或xxOO号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述．
4. 0. 6	本条规定了工程萤应按附录中规定的工程侄计莽规则计算。
4. 0.  7  本条规定了工程堑消单的计萤单位应按附录中规定的计呈单位确定．
4. 0. 8  附录中有两个或两个以上计堂单位的，应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定。
4. 0. 9	为统一工程数萤的有效位数，本条对工程揽的有效位数作出了明确规定：
）   以“t"为单位，应保留三位小数，第四位小数四舍五人：
2 以“m'“、“m气"m”、“kg”为单位，应保留两位小数，第三位小数四舍五人：
3 以“株、丛、个、件、根、套、组”等为单位，应取整数。
4. 0.   JO   随若工程建设中新材料、新技术、新工艺等的不断涌现，本规范附录所列的工程萤洁单项目不可能包含所有项目。在编制工程莹消单时，当出现本规范附录中未包括的消单项目时，编制人应作补充。在编制补充项目时应注意以下三个方面．
1 补充项目的编码应按木规范的规定确定．
2 在工程萤消单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计擞单位、工程登计算规则和工作内容．
3 将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案．

5	措施项目

措施项目洁单的编制需考虑多种因素，除工程本身的因素外，还涉及水文、气象、环境、安全等因素。本规范所列的措施项目分别在附录中规定，应根据拟建工程的具体恬况选择列项。
5. 0. I 木规范将实体性项目划分为分部分项工程豐洁单，非实体性项目划分为措施项目。有的非实体性项目，是可以计算工程登的项目，典型的是混凝土浇筑的楼板工程，用分部分项工程侄洁单的方式采用综合单价，更有利于措施费的确定和调整：本条对此类措施项目的做法作出了规定．
5. 0. 2 所诮非实体性项目，一般来说，其费用的发生和金额的大小与使用时间、施工方法或者两个以上工序相关，与实际完成的实体工程莹的多少关系不大，典型的是大中型施工机械、文明施工和安全防护、临时设施等，本条对此类措施项目的做法作出了规定．
5. 0. 3  由千影响措施项目设登的因素太多，本规范不可能将施工中可能出现的措施项目一一列出。
在编制措施项目洁单时，因工程悄况不同，出现本规范及附录中未列的措施项目，可根据工程的具体恬况对措施项目消单作补充．
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