[bookmark: _GoBack]附件2：         电动循浮升降柱具体参数要求
一、电动循浮升降柱：1.直径：≥220mm（允差±2mm），厚度：≥6mm阻挡主体升起后有效高度应≥600mm；2.驱动电机电压：DC24±1V功率:DC≤48W；3.不锈钢地面板:尺寸（mm)：≥430×430（允差±2mm）；4.面下压板铸铝尺寸（mm)≥380×380（允差±2mm），厚度：≥30mm；5.驱动电机电压：DC24±1V功率:DC≤48W；6.符合GB4208-2017中IP68防护等级；7.升降桩遇到通过控制箱后备电池升降≥100次；8.市电故障、后备电池欠压时，控制箱配置电池保压一键应急装置，支持应急升降≥20次,同时支持手动上升和下降；9.工作温度：高温：在温度≥85°C±2°C高温测试2h,后升降柱应能够正常升降，低温：在温度≤-45°C±2°C测试2h,后升降柱应能够正常升降；10.升降柱连续升降12000次应无故障停机产生；11.阻挡主体间距应≤800mm；12.通行抗压能力：≥60吨；13.升降速度：上升≥150mm/s，下升≥150mm/s；14.路桩阻挡主体耐腐蚀等级≥10级；15.柱体顶部360°贴宽度≥50mm反光标；阻挡主体顶部设置360°LED警示灯，不少于5种LED颜色。混彩模式灯效：支持≥5种静态LED颜色和5种动态LED颜色混彩模式；滚动混彩模式速度可调；16.灯效模式支持使用专用灯效遥控器进行模式切换；17.警示LED灯直径（mm)：≥200（允差±2mm）；18.LED警示灯防护等级：≥IP68.（保修2年）
二、智能控制箱：1.输入电压：AC 220V；2.输出电压：DC24V；3.防护等级：≥IP66；4.控制单元：配置单片机控制模块；5.控制动作：路桩升、降、停，灯开关；6.联动接口：控制柜主板上预留警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口，配置遥控器；7.支持调节升降柱升降速度、设定警示灯开关、分组控制升降模块；升降柱支持与停车场及车辆管理控制系统等配套使用或者单独使用；8.控制方式：遥控器/按键/触摸；9.电机模块：每路电机输出端口配有独立稳压控制模块；10.独立电源模块：每路升降柱输出端都有一个独立的电源模块，工作电压可调节：DC20V-28V；11.电压监测:每根升降式阻车路障都有一个独立的电压监测模块可对工作电压进行监测显示电压；12.水位自动监测；每根升降式阻车路障都有一个独立的排水监测模块可对桶内部水位进行监测；水到设置位置自动排出。（保修2年）
三、遥控器：遥控距离无障碍≥100米。采用无线433Mhz无线通信模块，采用调频调制，内置(AES)加密器。遥控器按键含多组升降、总升总降、急停、灯开关按键。（保修2年）
